KLINKERGRUPPE

Klinker-Dachziegel
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TG 10 Sonderfarbe

TG 10 anthrazit-schwarz-seidenmatt

Hohlfalzziegel natur-rot mit Farbspiel

Die beste Basis fiir
ein gutes Dach.

HOCHWERTIGSTE SCHIEFERTONE

bilden die Basis der ABC-Dachziegel in Klinkerqualitat. Eine
Qualitat die IThrem Dach eine hohe Lebensdauer, Farb- und
Frostbestdndigkeit sowie seine schmutzabweisende Eigen-
schaft verleiht.

Unsere Klinkerqualitat biirgt fiir lange Lebensdauer und hohe
Veralgungsresistenz. Veralgungen machen sich, wenn Dacher
in die Jahre kommen, durch griinliche Verfarbungen bemerk-
bar. Viele normale Dachpfannen (vor allem aus nichtkerami-
schem Material wie Betondachsteine) speichern Feuchtigkeit
und liefern Algen, Moosen und Flechten einen ausgezeichne-
ten Ndhrboden.

Die bei einer Hochsttemperatur von bis zu 1050°C gebrannten
Klinkerdachziegel zeichnen sich durch eine extrem niedrige
Wasseraufnahmefahigkeit (3% i. M.) und deshalb durch eine
hohe Feuchtigkeitsresistenz aus. Und das auf ganz natiirlicher
Basis. Eine nachtradgliche teure Versiegelung der Dachflache,
ist bei der Bestandigkeit unserer Klinkerdachziegel tiberfliissig.

Klinkerdachziegel bieten aufgrund ihrer hohen Feuchtigkeits-
resistenz nicht nur Algen, Moosen und Flechten, sondern auch
dem Zahn der Zeit Paroli. Eine lange Lebensdauer ist also
inklusive.

Wer sich fiir ein Dach in ABC-Klinkerqualitdt entscheidet, hat
allemal die richtige Entscheidung getroffen.

ABC-Dachziegel mit hoher Resistenz
gegen Umwelteinfliisse

— Temperaturwechselbestandigkeit
Saurefestigkeit (Schadstoffeinfliisse)
Feuchtigkeitsresistenz

Abb. Titelseite: Modena 11 diamantschwarz-gldanzend
Abb. linke Seite: Modena 11 schieferschwarz



Neue Farben -
Flachdachziegel Modena 11.

ECHTE VORTEILE UND EIN RUHIGES DACHBILD
Die harmonische Flachenwirkung mit reduziertem, weichem Wel-
lenspiel des Dachbildes, ist das Designmerkmal des Modena 11-
Flachdachziegels. Ein ausgewogener Charakterzug von Modena 11,
der in Kombination mit seinen technischen Vorteilen vielfaltige
Dachlandschaften erméglicht.

Modena 11 - ein Multitalent. Sein geringes Gewicht als Einhand-
ziegel, die schnelle und sichere Verlegung durch lange Auflagestege
und seine Windsogsicherheit machen Modena 11 vielfach einsetz-
bar. Auch bei relativ flachen Dachern mit einer geringen Dachnei-
gung ist der Modena 11 verlegbar.

Modena 11 palisander

Modena 11 kupferbraun
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ABC-Klinkerdach — Modena 11
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Modena 11 amarena
Modena 11 palisander

Anderungen vorbehalten / Subject to change - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen / For technical reasons there may be color variations




Multitalent —
Flachdachziegel Modena 11.

Modena 11 schieferschwarz

Modena 11 schieferschwarz
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ABC-Klinkerdach — Modena 11

Modena 11 schieferschwarz
Modena 11 graphit-metallic
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Anderungen vorbehalten / Subject to change - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen / For technical reasons there may be color variations




Flachdachziegel Modena 11.

1
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1. Seitlicher
Verschiebebereich 5 mm

2. Verschiebebereich 25 mm
Doppelte Kopf- und

. 3. Integriertes Nagelloch
Seitenverfalzung

Flachdachziegel Modena 11
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ABC-Klinkerdach — Modena 11

1. Breite Auflageflache 120 mm

2. Verstdrkte Stege
auf der Riickseite
(Begehbar selbst
bei niedriger
Dachneigung)

Modena 11 kupferbraun
Decklange ca. 34,0 - 36,5 cm
Deckbreite ca. 23,4 - 23,9 cm

Systemvorteile Modena 11

Beste klinkerharte Qualitét
Schieferton — der beste Rohstoff

Variable Decklange (1)
Verschiebedachziegel mit einer variablen
Lattenweite von 25 mm

Sturmfest (2)
jeder Dachziegel kann sturmfest fixiert werden — einfach,
sicher und wirtschaftlich

Sehr sparsam
mit nur 11,5 Dachziegeln pro m? Dachflache i. M.

Harmonisches Dachbild
ausgewogenes Dachbild, ohne stérende Decklinien

Technische Daten Modena 11

Riickansicht Modena 11

Schnell + dicht

— einfaches Eindecken in Einhand-Verlegung
— dichtes 4-Ziegeleck

— doppelte Kopf- und Seitenverfalzung

— Verstarkte Stege auf der Riickseite
(Begehbar selbst bei niedriger Dachneigung)

Umweltgerecht
— keine nachtrégliche Silikonisierung

Geringe Veralgung
Algen und Moose mogen es feucht —
ABC-Klinkerdachziegel mit geringer Wasseraufnahme

Geringe Dachneigung
Bei Dachneigungen von 17° — 14° ist der Modena 11 mit
einem regensicheren Unterdach verlegbar.

Decklange 34-36,5cm  Anlegemaf Ortgang links 14,5 cm Gewicht je Stiick 3,5 kg
empfohlene Decklange 35,5cm Anlegema# Ortgang rechts 17,5 cm Regelgewichti. M. 40,5 kg/m?2
Deckbreite 23,4-23,9 cm  Bedarf je m2 11,4-12,3 Stiick  Regeldachneigung  18°
empfohlene Deckbreite 23,7 cm mittlerer Bedarf je m2 ca. 11,5 Stick Wasseraufnahme i. M. 3%

Vor dem Eindecken sind die Ziegelmafie entsprechend der DIN EN 1304 und den Dachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu tiberpriifen.



Unsere
Grof3-Hohlfalzziegel - TG 10.

ECHTE VORTEILE

Perfekt — eine fast unmerkliche Kombination bester Produkt-
eigenschaften fiihrten zu einer Fiille von Vorteilen. Unser
,,Grof3-Hohlfalzziegel — TG 10“ ist absolut rekordverdachtig:
Er ist schneller zu verlegen, bendétigt weniger Material und
spart dadurch Kosten. Sein geringes Gewicht und die Grofe er-
moglichen ein wirtschaftliches Verlegen der Dachflachen und
ein harmonisches Dachbild mit bestem Aussehen.

TG 10 Grof3-Hohlfalzziegel schieferschwarz TG 10 Grof3-Hohlfalzziegel kupferbraun
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ABC-Klinkerdach - die groen TG 10

TG 10 Grof3-Hohlfalzziegel kupferbraun
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lfalzziegel schieferschwarz

TG 10 Grof3-
TG 10 Grof3-Hohlfalzziegel diamantschwarz-glanzend

Anderungen vorbehalten / Subject to change - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen / For technical reasons there may be color variations
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Schneller verlegt,
Grof3-Hohlfalzziegel — TG 10.

SCHON, DASS MAN BEIM HAUSBAU AUCH
SPAREN KANN. 30% KOSTENERSPARNIS, NICHT
NUR FUR GROSSE HAUSER.

Hochwertigste Schiefertone und eine sorgféaltige Herstellung geben
unserem Dach eine extreme Lebensdauer. Die Farb- und Frostbestan-
digkeit sowie die schmutzabweisenden Eigenschaften iberzeugen —
dazu ein Programm in wertbestdndigen Farben und Veredelungen.
Alles in allem ein perfektes Dachsystem, das jedem Wetter, dem Zahn
der Zeit und den Stiirmen trotzt.

TG 10 Grof3-Hohlfalzziegel

Deckldnge ca. 38,5 cm
Deckbreite ca. 25,2 cm



TG 10 Grof3-Hohlfalzziegel

Systemvorteile TG 10

Beste klinkerharte Qualitat
Schieferton — der beste Rohstoff

Sturmfest
jeder Dachziegel kann sturmfest fixiert werden —
einfach, sicher und wirtschaftlich

Schnell + leicht
einfaches Eindecken in Einhand-Verlegung —
einzigartig geringes Gewicht 3,8 kg/St. i. M.

Technische Daten TG 10
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ABC-Klinkerdach - die grof3en TG 10
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Sehr sparsam
mit nur 10,5 Dachziegeln pro m2 Dachflache i. M.

Umweltgerecht
keine bleihaltigen Glasuren und Engoben, keine
nachtragliche Silikonisierung

Geringe Veralgung
Algen und Moose mogen es feucht —
ABC-Klinkerdachziegel mit geringster Wasseraufnahme

Harmonisches Dachbild
ausgewogenes Dachbild, ohne stérende Decklinien

Deckldange 37,5-39cm  Anlegemaf Ortgang links 16,0 cm Gewicht je Stiick 3,8 kg
empfohlene Decklange 38,5 cm AnlegemafB Ortgang rechts 18,0 cm Regelgewichti. M. 39,9 kg/mz2
Deckbreite 25-25,4cm Bedarf je m2 10,2 -11 Stiick ~ Regeldachneigung  22°
empfohlene Deckbreite 25,2 cm mittlerer Bedarf je m2 ca. 10,5 Stiick ~ Wasseraufnahme i. M. 3%

Vor dem Eindecken sind die Ziegelmafie entsprechend der DIN EN 1304 und den Dachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu tiberpriifen.



Klassiker
ABC-Hohlfalzziegel.

DENKMALSCHUTZ UND MODERNE

Die tief und harmonisch geschwungene Form der ABC-Hohlfalzziegel
bringt Leben in die Dachlandschaft. Nahezu einzigartig auf deutschen
Dadchern. Denn wahrend andere Hersteller die klassische Hohlfalz-
form nur noch in abgeflachter Variante herstellen, liefert ABC Ihnen
als einer von nur wenigen Herstellern das Original, das sich insbe-
sondere auch in Projekten des Denkmalschutzes (Gradschnitt, siehe
Seite 20) groBer Beliebtheit erfreut.
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ABC-Klinkerdach — Hohlfalzziegel

Hohlfalzziegel kupferbraun
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Anderungen vorbehalten / Subject to change - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen / For technical reasons there may be color variations




16

ABC-Hohlfalzziegel.

Hohlfalzziegel kupferbraun Hohlfalzziegel diamantschwarz-glanzend
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ABC-Klinkerdach - Hohlfalzziegel

mittlere Deckldnge 33,5¢cm
empfohlene Deckbreite 22,7 cm

Hohlfalzziegel diamantschwarz-glanzend
Hohlfalzziegel brillantschwarz, glasiert

Anderungen vorbehalten / Subject to change - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen / For technical reasons there may be color variations
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ABC-Hohlfalzziegel
mit historischen Maf3en.

...OPTIMIERT ALS VERSCHIEBEDACHZIEGEL
UND EINFACH IN DER VERLEGUNG!

Ein Erfolgsmodell wie der ABC-Hohlfalzziegel ist in seinen Eigen-
schaften optimiert. Seine spezielle Verfalzung sorgt fiir schnelles
und einfaches Verlegen auf unterschiedlichen Dachformen. Die
klassische Form des Dachziegels, optimiert mit doppelter Seiten-
verfalzung, ermdglicht eine sichere Wasserfiihrung auch bei sehr
starken Niederschlagen.

ABC-Dachziegel - fiir Generationen.

SICHERHEIT FUR VIELE JAHRZEHNTE ...

durch unsere klinkerharten Tondachziegel. Wir geben Ihnen 30
Jahre Garantie auf die Frostbestandigkeit und die Wasserundurch-
lassigkeit unserer klinkerharten Dachziegel. Beste Eigenschaften
fir eine jahrzehntelange Sicherheit.

ExtragroBe Verschiebemdglichkeit,
bis zu 25 mm Lattenweite

1. Doppelte Seitenverfalzung

2. Dreifachiiberdeckung
am Vierziegeleck
(Verbundsicherheit)

3. Schutzriegel fiir den
sicheren Eckverschluss

4. Volle Uberdeckung der
FuBBverfalzung auch im
gezogenen Zustand

5. Sichere Wasserfiihrung
6. Doppelte FuBverfalzung

7. Doppelte Kopfverfalzung

VERSCHIEBEDACHZIEGEL
Das Besondere des Verschiebedachziegels liegt in den Falzen. Mit
ihnen ist es jetzt moglich, die Hoheniiberdeckung der Dachziegel

grofziigig zu variieren (um bis zu 25 mm) und einfach und schnell
zu verlegen.



Hohlfalzziegel Sonderfarbe

Technische Daten Hohlfalzziegel
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ABC-Klinkerdach - Hohlfalzziegel

Beste klinkerharte Qualitédt Schieferton — der beste Rohstoff

Mehr Sicherheit bei Stiirmen mit Dreifachiiberdeckung am
Vierziegeleck (Verbundsicherheit)

Sicherheit fiir Jahrzehnte klinkerharte Tondachziegel, auf die
Sie sich verlassen konnen, Dachziegel fiir Generationen

Variable Deckldnge — Verschiebedachziegel mit einer varia-
blen Lattenweite von 25 mm

Harmonisches Dachbild - zeitlos, insbesondere fiir histori-
sche Gebdude

Geringe Veralgung — Algen und Moose mdégen es feucht —
ABC-Klinkerdachziegel mit geringster Wasseraufnahme

Fledermausgauben moglich — traditionelle Dachausbauten
kdnnen mit Einfalzziegeln verwirklicht werden

Umweltgerecht — keine bleihaltigen Glasuren und Engoben,
keine nachtragliche Silikonisierung

Decklange 32,5-35cm Anlegemaf Ortgang links 13,5cm Gewicht je Stiick 3,6 kg
empfohlene Deckldange 33,5 cm Anlegemaf Ortgang rechts 17 cm Regelgewicht i. M. 48,6 kg/mz2
Deckbreite 22,4-23 cm Bedarf je m2 12,5-13,8 Stiick Regeldachneigung 22°

empfohlene Deckbreite 22,7 cm mittlerer Bedarf je m2

ca. 13,5 Stiick Wasseraufnahme i. M. 3%

Vor dem Eindecken sind die Ziegelmafe entsprechend der DIN EN 1304 und den Dachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu Uberprifen.

Hohlfalzziegel natur-rot mit Farbspiel




ABC-Hohlfalzziegel
Geradschnitt.

DENKMALSCHUTZ

Klinkerdachziegel im Geradschnitt optimieren und erhalten wert-
volle, historische Bausubstanz. Sie entsprechen in Form und Profil
dem Vorbild der historischen Dachziegel, bieten aber erganzend
die Systemvorteile, die von einem heutigen Dachziegel erwartet
werden.

Merkmale wie Verbundsicherheit, variable Deckldange und eine
Dreifachiiberdeckung mit optimaler Verbundsicherheit sind mit
einer authentischen Altbausanierung vereinbar.

Wie bei dem Hohlfalz-Dachziegel ist am unteren Ende eine gerade
Kante zu sehen. Die vordere Dichtrippe der Dachziegel ist auf der
Unterseite nach oben versetzt. Der {ibergreifende Bereich der
Dachziegel schwebt optisch {iber der Dachziegelflache — ein typi-
sches Verlegebild eines historischen Daches entsteht.

Hohlfalzziegel Geradschnitt
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Hohlfalzziegel Geradschnitt




Betondachstein (0.) im Vergleich zum Klinkerdachziegel (u.):
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ABC-Klinkerdach — Geradschnitt und Klinkerqualitat

Klinkerqualitat.

Klinkerdachziegel bieten aufgrund ihrer hohen Feuchtigkeitsre-
sistenz nicht nur Algen, Moosen und Flechten, sondern auch
dem Zahn der Zeit Paroli. Eine lange Lebensdauer ist also
inklusive.

Betondachsteine haben nicht die Materialdichtigkeit von Klin-
kerdachziegeln und sind daher deutlich anfélliger fiir Umwelt-
einfliisse.

Abb. oben: Harzer Pfanne, Betondach
Abb. links: neues Klinkerdach

ABC-Klinker-Dachziegel mit hoher Resistenz gegen
Umwelteinfliisse

— Temperaturwechselbestandigkeit

— Sédurefestigkeit (Schadstoffeinfliisse)

— Feuchtigkeitsresistenz
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Solarziegel

(zur Durchftihrung der Wasserleitung)
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Thermenabgaselement/Grundplatte

(100 + 125 mm @)
in Verbindung mit Gummimanschette

als Antennenziegel verwendbar

lle ABC-Klinker

Doppelwulstziegel

ura

Entliftungssystem (einteilig)

(nur Hohlfalzziegel)

Flachenliifter

Ortgangziegel (links)

Modena 11 und TG 10

Flachenliifter

Ortgangziegel (rechts)

System-Komponenten aus Ton f

Hohlfalzziegel kupferbraun
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— Systemkomponenten

ABC-Klinkerdach

Firstziegel.

Walmanféanger

Lufterfirst-Endziegel

Lufterfirst-Anfangsziegel

Lufterfirst (halbrund)

mit Firstabschlussplatte, Ton

Pultdachziegel Konischer First

Walmkappe

Universal-Pultdachfirst
mit Pultfirstendscheibe
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und die entsprechenden Sonderformate parat.

Bei uns finden Sie alles unter einem Dach.
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Universal-Pultdachfirst.

Bedarf: 3 Stiick je Ifdm ca. 100 mm

i‘ > /\ca.SS mm

)
Zuordnung von ZusatzmaBnahmen'

RDN 18°

RDN 22°

"

Erhdhte AnforderungenZ) Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhdltnisse

Modena 11 Hohlfalz

keine weitere

eine weitere

zwei weitere

drei weitere

TG10 erhdhte Anforderung? erhéhte Anforderung? erhdhte Anforderungen2  erh6hte Anforderungen?
Klasse 5 Klasse 4
Klasse 6 Klasse 6 . A
>18° > 22° Uberlappte/verfalzte verschweiBte/verklebte
Unterspannung Unterspannung Unterdeckung Unterdeckung
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 3
>16° >18° verschweite/verklebte verschweiBte/verklebte naht- und perforations- naht- und perforations-
Unterdeckung Unterdeckung gesicherte Unterdeckung  gesicherte Unterdeckung
Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 2
> 14° > 14° naht- und perforations- naht- und perforations- naht- und perforations- regensicheres
gesicherte Unterdeckung  gesicherte Unterdeckung  gesicherte Unterdeckung Unterdach
Klasse 2 Klasse 2 Klasse 1 Klasse 1
>10° >10° regensicheres regensicheres wasserdichtes wasserdichtes
Unterdach Unterdach Unterdach Unterdach

1) Die in der Tabelle genannten ZusatzmafRnahmen sind MindestmaflRnahmen.
2) Bei besonders hohen Anforderungen und/oder besonderen o¢rtlichen Bestimmungen ist eine héherwertige ZusatzmaRnahme zu wahlen.
(Merkblatt fir Unterdacher, Unterdeckungen, Unterspannungen, Tabelle 1, Fachregeln DDH).
Grundsétzlich kdnnen hoherwertige Zusatzmaf3nahmen auch an Stelle der MindestmalRnahmen eingesetzt werden.
Die Mindestdachneigung gemaR Regelwerk des ZVDH fiir Dachziegel betragt 10 Grad.
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ABC-Klinkerdach — Technische Daten

Solides Handwerk.

- - -
L L L1 3

[
.
|
1

SATTELDACH - FLEDERMAUSGAUBE - PULTDACH

Mit Hohlfalz- oder Teuto-GroBhohlfalzziegel TG 10 — mit den varian-
tenreichen Klinkerdachziegeln bieten wir Ihnen vielfdltige Farb- und
Formvarianten in hdochster ABC-Klinkerqualitdt. Mit Dachziegeln von
ABC bauen Sie immer auf solide Handwerkskunst mit extrem hoher

S T W
by
LT

Dichtigkeit und Wetterbestandigkeit — und das alles bei nahezu un-
begrenztem Gestaltungsspielraum.
Vom klassischen Satteldach bis hin zur anspruchsvollen Fledermaus-

gaube — ABC-Klinkerdachziegel kriegen kinderleicht jede Kurve. Es ist
alles eine Typfrage. Fragen Sie uns einfach.

Hohlfalzziegel diamantschwarz glanzend Hohlfalzziegel kupferbraun
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Trauf- und Firstbeliiftung.
81 cm?

Beliiftungssystem
Unsere Dachziegelmodelle haben mindestens folgende Liiftungs-
querschnitte pro Meter
Trauf- und Firstlange:

Luftungsquerschnitt in cm2

pro Ziegel pro Meter

Traufe First Traufe First

TG 10 64 81 256 324

Hohlfalz 46 59 202 260

Modena 11 46 59 202 260
Windzonen und Dachklammerung
Fiir die ordungsgemafe Verklammerung des Dachziegels priifen
Sie bitte die Dacheindeckung nach den Fachregeln des DDH. ]

Eine Windsogberechnung ist moglich unter: www.fos.de 64 cm? *T610

Die mittlere Lattweite
Die mitllere Lattweite — Decklange — wird in der Mitte von einer
Langsreihe zu 12 Ziegeln festgestellt. Das Maf ist an den Auf-
hangenasen — siehe Skizze — zu entnehmen.
~fe——
mittlere Deckldange = %

L1 =10 Ziegel gezogen

L2 =10 Ziegel gestofien

Die mittlere Deckbreite GestoBen B1 GestoRen B2
Das Maf der mittleren Deckbreite ist in der Mitte von einer
Querreihe zu 12 Ziegeln abzunehmen. Die Ziegel werden
dabei mit der Riickseite auf Latten gelegt — siehe Skizze.

B1 + B2

mittlere Deckbreite = —0

B1 = 10 Ziegel gezogen

A
Y

1
: B2 = 10 Ziegel gestoBen

N T e S e e e, e i
'a-'-lm1-‘fur.&;£-r41.;.'uhd-.L;W;’.ﬁ-lu.\uﬂﬂlﬂiﬂu.‘ﬂu.uuu‘lb.‘—'l-_'.m-.hl

Hinweis: Wir empfehlen, nach je fiinf Ziegelbreiten einen vertikalenSchnurschlag durchzufiihren.



Firstziegel in Trockenverlegung

TG 10

Dach-
neigung

20° 65
25° 60
30° 50
35° 40
40° 30
45° 30
50° 30

100
90
90
85
85
80
80

Hohlfalz - Modena 11

Da.ch-
neigung

20° 40
25° 30
30° 30
35° 30
40° 30
45° 30
50° 30

85
80
75
75
75
75
60

LAF = Lattenabstandfirst
FLA = Firstlattenabstand

Genaue Mafe sind vor Ort anhand von Ziegeln festzulegen!

Breite des Daches

Folgende Werte werden benétigt,
um die Dachldange einzuteilen:

Al
B1
C
D

Anlegemaf Ortgang links

LAF IN MM FLA IN MM

LAF IN MM FLA IN MM

Anlegemaf Ortgang rechts

Breite des Daches

einzuteilende Dachbreite

D=C—Al1-B1

alle Angaben in mm
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ABC-Klinkerdach — MaBermittlung am Dach

ca. Mafe; Richtwerte incl. Konterlattung

Lange des Daches
Folgende Werte werden benétigt,
um die Dachlange einzuteilen:

X = Vorderkante Traufe bis Firstscheitelpunkt
Y = einzuteilende Dachlange

Y = X — Traufmafl — LAF

* Das TraufmafR sollte konstruktionsbedingt
vor Ort ermittelt werden!

>

TG 10
Hohlfalzziegel
Modena 11

Al

160
135
145

A2
60
60
55

II fdl'm‘}?"ﬁ\ "“\\'\‘}\\‘IIII Tl

Ortgang mit Or'tgangpfanne

A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6

105 195 40 252 180 60 105 140 40 252
110 190 50 225 170 60 110 120 50 225
100 185 45 237 175 55 100 130 45 237



KDW-Klinkerdachziegelwerk

GmbH & Co. KG

Ziegeleiweg 1b - D-49170 Natrup-Hagen
Tel.05405/6191960 -Fax05405/6191970

Recker Ziegelwerk - Berentelg & Hebrok OHG
Mettinger StraBe 135 - D-49509 Recke
Tel.05453/93050-Fax05453/930555

Klinkerwerk Horstel - A. Berentelg & Co. KG
DornierstraBBe 11 - D-48477 Horstel

Tel. 05459 /93 430-Fax05459 /934330
Ausstellung ,,Ringofen im Klinkerwerk
Tel.05459/934311

Klinkerwerk Schiittorf - A. Berentelg & Co. KG
An der Ziegelei 6 - D-48465 Schiittorf
Tel.05923 /96000 - Fax05923 /960020

ABC-Keramik

H & R Berentelg GmbH & Co. KG
Industriestrafie 10

D-49492 Westerkappeln

Tel. 05456 /93 470 - Fax 054 56 / 93 47 40

Hollager Ziegelwerk

Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG

Hollager Straf’e 106 - D-49134 Wallenhorst-Hollage
Tel.05407 /83040-Fax05407 /59330

Zentrale /;um

ABC-Klinkergruppe E E

Griiner Weg 8 - D-49509 Recke
Tel. 054 53 / 93 330 - Fax 054 53 / 93 33 45 I"
abc@abc-klinker.de www.abc-klinker.de
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www.espendiller-gnegel.de



